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Käytännöllinen vaihtoehto 
Kelluva SFS-kansi on käytännöllinen 
kattovaihtoehto pyöreille lietelantasäiliöille.  
Kelluvan kannen valinnalla on monta etua: se 
vaatii vähemmän investointeja ja on myös kestävä 
vaihtoehto, jos lietelantasäiliö ei ole tarpeeksi 
vahva kestämään kantta. Kelluva kansi kelluu 
lannan päällä ja liikkuu lannan määrän 
mukaisesti ylös ja alas yksinkertaisen 
järjestelmän avulla. 
 

Tuotteen ominaisuudet 
Kelluva SFS-kansi on täysin samaa laatua kuin 
katot. Ne on valmistettu Nicoflex® 800 HSPO 
KIWA-sertifioidusta kalvosta ja täyttävät 
hollantilaisen BRM-standardin (lietteen 
varastointia koskeva standardi). Lyhyesti 
sanottuna sekä laatu että turvallisuus ovat 
kunnossa. 
SteFoS bv tekee kelluvia kansia antamiesi 
mittojen mukaan. Lyhyesti sanottuna, SteFoS bv:n 
ammattilaiset kiinnittävät mittojen mukaan 
tehdyn kannen lietelantasäiliöösi "ajattomassa 
ajassa". 
Sisältää yksinkertaisen rakenteen, jonka avulla 
kansi kelluu optimaalisesti lannan päällä. 

 

 

Mittojen mukaan 
Jokainen kelluva kansa valmistetaan mittojen 
mukaan. Saatavilla olevat halkaisijat ovat 9–35 
metriä. 
Kanteen voidaan kiinnittää luukku sekoittimelle, 
jolloin siiloa sekoitetaan luukun läpi. Olemassa 
olevat sähkösekoittimet tulee mahdollisuuksien 
mukaan sijoittaa luukun alapuolelle, jotta 
kannella on tilaa liikkua ylös ja alas. 
 

Kauppa on aina kauppa  
Hyvä tietää: saat etukäteen selkeän ja kunnollisen 
tarjouksen ja voit olla varma siitä, että kaikki 
toimenpiteet suoritetaan tarkasti, tehokkaasti ja 
täydellisesti. Näin voit aina luottaa meihin.  
 

Kiwa-sertifikaatti 
SteFoS'in kelluvat kannet ovat samaa laatua kuin 
jännitetyt kannetkin. Nicoflex 800® HSPO on 
Kiwa-sertifioitua kalvoa ja kansi täyttää 
hollantilaisen BRM-standardin (lietteen 
varastointia koskeva standardi). 
Kelluva SFS-kansi on osa  
SFS-siilojärjestelmää ja SFS-aaltopeltisiiloja.  
 
 

 


